Canon 


LBP-1820/1620 

かんたん操作ガイド 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプ U ンタの使いかたや卜 
ラブルの解決ち法について紹介してい 
ます。 

いつでちお読みになれる 
よラにプ U ンタの近くに 
置いてご活用 < ださい。 




プ I !ンタの操作 

操作パネルのキーの機能と操作方法 I 


電源のオン/オフ 


プリントの中止方法 


メンテナンス 

用紙を補給する 


トナーカートリツジを交換する 


P .25 




トラブルの巧処法 

紙づまりの処理 _ lagfii 

こんなメッセージび表示された5 13 cg 1 
正しくプリントでさないとさは iggH 
プリンタび動作しない•プリントできないときは iggEi 


お役立ち情串良 

取扱説明書 CD - ROM について 
お問い合わせ巧について 
メ ニュー ルートマップ 
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操作ノ くネルのキーの機能と操作ち法 


操作ノ くネルのキーの機能と操作方法 

操作パネルのキーはプ U ンタの設定やプ IJ ントジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。 


各キーの機能 


操作パネルのキーは!; TF の機能と役割を持っています。 


キー 

機能 

[W] 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべ 
てこのキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーび点灯 
しているときびオンライン状態、消灯しているときびオフライン状態です。 
また、エラーの種類によっては、エラーび発生してプ U ンタび停止したとき 
に、エラーを一時的に解除してプ U ントを続行させる機能も持っています。 


オフライン状態に切り替えた直後 

メニューの表示中 


巧 


ジョブランプび点好-点滅している 
状態（データ処理中-データ受信中） 

で押すと、現在処理中のジョブをキ 
ヤンセルします。 

動作しません。 


L J 


給紙選択メニューを表示します。 

給紙選択メニュー内では、©と同じ 
動作頗目や設定値の選択）をします。 


f 5 巧 、 

0 


ユーテイ IJ テイメニューを表示します。 

同じ階層の左側の項目を表示します。 
項目び数値の場合は数値び減ります。 
そのまま巧し続けると、数値の減る 
速度び速くなる項目もあります。 


f 、 

S 

® 

V J 


ジョブメニューを表示します。 

上の階層の項目を表示します。 


0 

が 

V J 


IJ セットメニューを表示します。 

選択した項目を実行します。または 
次の階層に進みます。 



1 

セットアップメニューを表示します。 

同じ階層のち側の項目を表示します。 
項目び数値の場合は数値び増えます。 
そのまま巧し続けると、数値の増す 
速度び速くなる項目ちあります。 


f mL 、 

\ J 


動作しません。 

選択した項目を実行します。または 
次の階層に進みます。 


プリンタの操作 


2 


操作パネルのキーの機能と操作ち法 


—を操作してプ U ンタを設定する 


操作ノなルでキーを操作してプ U ンタを設定するち法を説明します。プ U ンタドライノくから設定で 
きない項目や、 DOS や UNIX からプ U ントするときに操作パネルから設定してください。 

例)共通セットアップメニューの「印き調整」グ>1レープの r 印字動作」を r 画質優先」に設定する 


ぞ4 
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を押します。 


オフライン状態になり、設定できるよう 
になります。 



® (セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツ : T 


カクチヨりキノウ 


] 


@または©で「インジチョウセイ」を選択します。 


イン':/''チョウセイ 


〕 


〇を押します。 


ス - A 。- スム-ス、、 


設定項目び表示されます。 


@または©で「インジドウサ」を選択します。 


イン':/''卜''ウサ 


〇を巧します。 


I =シ、、卜、、ウ 


設定値び表示されます。 


@または®で「ガシツユウセン」を選択します。 


力、、シツユウセン 


〇を押します。 


I 二力''シ’ツユウセン 


選択した設定値び確定されます。 


函 


を押します。 


オンラインランプび点巧し、プリントで 
さる状態になります。 


本プ U ンタで設定でさる各機能のメニューの設定項目や設定値については、巻末にあるメ 
ニュールートマップを参照してください。 


プリンタの操作 
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電源のオン/オフ 


電源のオン/オフ 


源をオンにする 


〇 


本体の 電源 スイツチの T ’ 側を押 
します。 



百 


オンラインランプと印刷可ランプ、選択されている給紙元表示ランプが 
点 I 灯し、ディスプレイに「00インサツカノウ」や「00 UPS 」、 
roo N 20 i」、roo esc / p 」 と表示されてプリント可能な状態になり 

まず。 



ディスプレイには、右図の情報び表示され 
ます。 


プ U ント巧能で処現在選択され 
理中のプ U ントデている給紙元 
一夕びない状態 の用紙サイズ 

JL - JL 


因0インヴツカノウ I [ A 4] 


プリンタの操作 


電源のオン/オフ 


源をオフにする 


〇 


ジョ ブランプが 消 巧していることを 確認 しまず。 



Q 


本体の 電源 スイッチの"〇"側を 
押します。 



プリンタの操作 
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プ u ントの中止ち法 


プリントの中止方法 


プ U ントを中止するには、パソコン側で中止の操作を行います。 

ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合につい口ま、プ U ンタドライバのヘルプ 
を参照してください。 


〇 パソコンでプリント中止の操作 
を行いまず。 

[スタート]メニューから「設赴-「プ U ン 
夕」を選択して、プ IJ ント中のプ U ンタの 
アイコンをダブルク U ックします。 


中止するジョブを選択して、「ドキュメン 
卜」メニューから「印刷中止」を選択しま 
す。 


プ U ンタにデータび残ってしまい、ジョブび正しく終了しない(ジョブランプび点好してい 
る）ときは次の手順で「排出」の操作を行います。 



巧>9の1々1»卜が■ホ 


皆卜-か化 W [ 

IUt » H ' t - intBA 1 


p |：(5 r ^ 1 I ： ■ M 卜 ■■1 M u ' 


プリンタの操作 
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プ U ントの中止ち法 


Q データの排出は下の操作で行います。 



、を 押します。 S 謀 S 熙 。'誠で 



0 (リセット）を押しま' 
1 リセット 

[ソフトリセット ー 

す。 

1 リセットメニューび表示されま 
す。 

1 


ユ-ティリティセットアップ 

◎ © 

® または©で「八イミ 

[ A イシュジ ー 

ノユツ」を選択します。 

1 



〇を押します。 

[ 05 A イシチュウ 

1 メモ U に残っているデータびプ 

1 リントされます。 



A feiffli +ホ オンラインランプび点打し、プ 

■ 1」ントできる状態になります。 


「排出」の操作を行っても、ジョブランプび点灯しているとさや次のプ U ントびでさないとさ 
は次の手順で「ソフト U セツト」の操作を行います。「ソフト U セツりび行えない場合や、「ソ 
フト U セツりしてもプ U ンタび正しく動作していない場合は、「八ード U セツト」の操作を 
行ってください。 


プリンタの操作 
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プ u ントの中止ち法 


0 ソフトリセットや八ードリセツトは下の操作で行います。 



+ホ オフライン状態になり、設定で 

拳を 押します。 さるようになります。 


盛 

0 (リセット）を押しま’ 

1 リセット 

f ソフトリセット - 

す。 

リセットメニューび表示されま 
す。 



® または©で「ソフトリセット」を 
選択します。 

「ソフトリセット - 1 



ソフトリセットする場合は、を巧します。 

。3 ソフトリセット 1 

八ードリセットする場合は、 〇 を押し続け、 

「03八ードリセット」と表示されたら離します。 
「03 A-K リセット 1 



A feiffli ゴ ■ホ オンラインランプび点なし、プ 

■ リントできる状態になります。 


-ソフトリセット•八ードリセットについて - 

〇ソフトリセット 

現在実行中の処理を中止したいときに、 r ソフト U セット」を実行します。すべてのインタ 
フェースに受信されたプ IJ ントデータや処理中のジョブ、プ U ンタメモ U 内のプ U ント 
データを消去します。 

ソフト U セットを行うと、そのとさプ U ント中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 
消去されますので、再度パソ]ンからプリントしなおしてください。また、ネットワークで使用している 
ときは、他のパソ]ンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。 

〇ハード U セット 

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモ U に受信されたデータを消去したいとさに、 
「八ード IJ セット」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプ U ントデータや 
処理中のジョブ、プ IJ ンタメモ IJ 内のプ IJ ントデータを消去します。 

データの受信中に U セットした場合、まだメモ U に受信していないデータは U セット処理後に受信され 
ます。ただし、正しくプリントされないことびあります。また、ネットワークで使用しているときは、他の 
パソコンからのデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 


プリンタの操作 
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用紙を補給する 


用紙を補給する 


n 1XXXヨウシガア U マセン」、「17カセット]ヨウシナシ」などは給紙元の用紙びなく 
なった場合に表示されます。 


用紙びなくなると表示されます。 


〇11 A 43 ウシカ'7リ7セ パ 


用紙のなくなった給紙元に、用紙をセツトしてください。 
また、セツトする用紙を変更したいとさを次の手順で用紙 
をセツトしてください。 

給紙カセツトに用紙をセツトする一このぺージ 
給 紙トレイ(手差しトレイ）に用紙をセツトずる 一 P .14 


用紙をセットするとさは、プ U ンタび次のいずれかの状態のとさに行ってください。 
•ジョブランプび消好しているとき 
•プ U ンタの電源びオフのとさ 
•用紙なしメッセージび表示されているとさ 

使用できる用紙については、 rp .2 i 」 を参照してください。 


給紙カセツトに用紙をセツトする 


給紙カセツトは標準状態で1段、オプシヨンの2己日枚ペーノ（ーフイーダ、己日日枚ペーノ（ーフイータ' 
を装着すると3段になります。 


〇 


給紙カセツトを引き出します。 



メンテナンス 


9 































































用紙を補給する 


0 カセツトカ A - を開けます。 


0 セツトする用紙サイズを変更す 
るときは、次の作業を行いまず。 

□セツトする用紙に合わせて、用紙ガイド 
の位置を変更します。 

後側の用紙ガイドを前側に倒して外し 
①、セツトする用紙サイズの表示びある 
穴に、用紙ガイドの左ちのツメを差し込 
み、後側へ巧して□ツクします②。 

• 4§1け=!ぶ化 . 

• A4 またはレターサイズの用紙サイズの穴は、近いところにあります。図のように用紙サイ 

• ズラベルの表示に合わせて、用紙ガイドのツメを差し込んでください。用紙ガイドびセツ 

• 卜する用紙サイズの位置に合っていない場合は、給紙不良の原因となります。 
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メンテナンス 


用紙を補給する 


側面の用紙ガイドをスライドさせてセツ 
卜する用紙サイズに合わせます。 



□セツトする用紙サイズに台わせて、用紙 
サイズ系列スイツチと用紙サイズ登録ダ 
イヤルを変更します。 



Q 


用紙の後端を用紙ガイドに含わ 
せてセツトします。 

給紙カセツトには、普通紙で約2己日枚 
(64g/m 2 の場合)までセツトできます。 



メンテナンス 
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用紙を補給する 


Q 


用紙が側面の用紙ガイドにある 
ツメの下に入るように、用紙の左 
ちを押さえます。 



Q 


用紙を左側の用紙ガイドに揃え 
ます。 



Q 


カセツトカ八'一を閉めます。 



メンテナンス 
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用紙を補給する 


Q 給紙カセツトをプリンタ本体に 
セツトします。 

給紙カセツト前面び、プ U ンタの前面と 
揃うまで、しっかりと奥まで押し込みま 
す。 



プ U ント中に用紙びなくなって用紙を補給したときは、自動的にプ U ントび再開されます。 


メンテナンス 
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用紙を補給する 


給紙トレイ（手是しトレイ）に用紙をセットする 


給紙トレイには、じ(下のような用紙をセツトすることびできます。 


用紙のタイプ 

用紙のサイズ 

積載枚数 

普通紙 

(色紙、再生紙を含む） 

定形用紙 

( A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 己、 B 6、 レター、 
レジャー、 U —ガル、エグゼクティブ） 

定形外の用紙 

(幅： 76.2 〜312.日 mm 、 長さ：127.0〜469.9 mm ) 

約1日日枚 
(64 呂 / m 2 の場合） 

厚紙 

定形用紙 

( A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 己、 B 6、 レター、 
レジャー、 U —ガル、エグゼクティブ） 

定形外の用紙 

(幅： ] 日日〜 297 mnn 、 長さ：148〜 432 mm ) 

約日日枚 

(128呂/|712の場合） 

日 HP フイ J レム 

A 4 

約日日枚 

ラベル用紙 

約4日枚 

封筒 

洋形4号* (幅：1日已 mm 、 長さ： 235 mm ) 

約1日枚 

八ガキ 

官製八ガキ（幅：1日日 mm 、 長さ： ]48 mm ) 

約4日枚 

往復八ガキ 

官製往復八ガキ（幅：1 48 mm 、 長さ： 200 mm ) 

約4日枚 


* キヤノン L 巨 P 用封筒 Y 40 1/推奨品 


-紙の厚さについて- 

紙の厚さは、 Im 2 * あたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に呂 / m 2 とい 
ラ単位び使われます。 

* lm 2二 A 4ヴイズ16枚分 


メンテナンス 


給紙トレイを開けます。 

給紙トレイを使わないときは、閉めておい 
て < ださい。 

給紙トレイを閉めるとさは、セツトされて 
いる用紙を取り除いて閉めます。 


A 3 や B 4 など長いサイズの用紙をセット 
するときは、補助トレイを引き出し①、延 
長トレイを開けます②。 


用紙ガイドの幅を紙幅より少し 
広めにセツトします。 








































用紙を補給する 


Q 


OHP フイルムやラベル用紙をセツ 
卜ずる場合は、用紙を少量ずつさ 
ばき、端を揃えます。 

日 HP フイルムやラベル用紙は、よくさば 
いてからセツトして<ださい。 



封筒は次の手順で揃えます。 

〇 封筒の束を押して空気 
を抜さ、縁の折り目をさ 
ちんと付けて平らにし 
ます。 


Q 四隅の固い部分を取り 
除さ、 カールを なおしま 
す。 


Q 平らな場所で揃えます。 





〇 


用紙のプリント面を上にして、奥 
に当たるまでゆっくりと差し込 
みまず。 

用紙束の高さび積載制限マークを超えて 
いないことを確認してください。 



封筒、八ガキの場合は下のようにセツトします。 


•封筒 

宛名を書く面を上にして、封筒 
のふたび左側になるよラにセツ 
卜して < ださい。 


•八ガキ 

プ U ントする面を上にして、八 
ガキの上端び奥になるよラに 
セツトして < ださい。 


•往復八ガキ 

プ U ントする面を上にして、八 
ガキの上端び左側になるよラに 
セツトして < ださい。 


U ： 




dJ 
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メンテナンス 


用紙を補給する 


0 廳ガ仆をスラ仆させて、用 
紙の左ちにぴったりと合わせま 
す。 


• ielLTJ ぶ化 . 

必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすざたり、さつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 


卜、 一 T 1 


叫 I ' 叫 I ' 

け Iti 






メンテナンス 
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用紙を補給する 


巧 


セツトした用紙サイズの設定を操作パネルで行います。 

定形サイズの用紙や封筒は、そのサイズを設定します。給紙トレイからプ U ントするときは、 
ここで設定した内容と、プ U ンタドライバの設定を一致させてください。 



8 



•を 押します。 1 競識黑、設定で 


■ 

© (セットアップ）を押します。 

セットアッフ。 セットアップメニューび表示さ 

^ れます。 

カクチヨクキノク ー1 


r - 

@または©で「キユウシ」を選択します。 

キュゥシ -1 



〇を押します。 

【トレイヨゥシサイス、、-1 


mm 


@または ® で 

「トレイヨウシサイズ」を選択します。 


トレイ3ウシサイス'' 


C ) を押します。 


I 二 A4 



@または©で給紙トレイにセツトした 
用紙サイズを選択します。 


B 己 


〇を押します。 


[二日日 


用紙サイズの左に「=」び表示 
され、給紙トレイの用紙サイ 
ズび設定されます。 


を押します。 


オンラインランプび点打し、プ 
U ントできる状態になります。 
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用紙を補給する 


〇 


じ(降は、プリンタドライノ（の設定を行いますので、パソコンの前に移動し 
まず。 


ここでは Windows 9已 /98/Me 用プリンタドライバ Version 8. 9を例にします。 
Macintosh の場含については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用でさない 0S か5プリントするち法について 
はユーザーズガイド第3章 r 給紙トレイからプリントする」を参照してください。 


Q 




アプリケーションソフトで[巧 
刷]を選択します。次に[プリンタ 
名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックします。 


户 J ：/® ち 




な Ml LMl ： なか口下1が M に0 


を 

- 

"巧の 

r a なが、3巧 r お-ピ 

骚な揽谢瞥纖鄕 T 


: JO ? け迎 


脚が|1 £ 

古が 


P a ♦の!:^巧 


い巧の。 


勺 1 づ M ( 皆ド '、 


3 


つ I ががて饰ぶの I 巧す！！ち['ん’叫 


が山巧 .I 


Q 


[ページ設定]ページをクリック 
し、[出力用紙サイズ]でセットし 
た用紙のサイズを選択します。 
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用紙を補給する 


の 


[給紙]ページをクリックし、[給 
紙部]で[手差し（トレイ)]、拥紙 
タイプ]でセットした用紙のタイ 
プを選択します。 

拥紙タイスは下のように設定します。 


普通紙、色紙、再生紙、 
ラベル用紙 

[普通紙]または 
[普通紙 L] * 

厚紙 

[厚紙]または 
腹紙 H] * 

OHP フイ J レム 

[日 HP フイルム] 




* 慢紙川は[厚綱に設定してプリントした 
結果、定着性をより改善したいとさに設定し 
ます。 

* [普通紙 L] は[普通紙]に設定してプ U ントし 
た結果、用紙のカールび目立つ場合に設定し 
ます。 


[0 K ] をクリックして、プ□パ 
テイダイア□グボックスを閉じ 
ます。 


旧 


[0 K ] をクリックして、印刷を実 
巧します。 
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用紙を補給する 


縦送りのみセツト可能です。 

下のサイズの普通紙びセツトできます。ただし、己00枚給紙カセツト内の側面用紙ガイドは幅約 2mm 刻 
み、後端用紙ガイドは長さ約] mm 刻みのセツトとなります。 

•給紙トレイ：幅 76.2 〜3 12mm、 長さ] 27〜469.9 mm 
-已〇〇枚ぺーパーフィーダ：幅 2] 〇〜 297mm、 長さ210〜431 .8mm 

91〜10己旨/ m 2 の厚紙をご使用の場合は、用紙タイプの設定を「フツウシ」または「フツウシ U に設定し 
てください。 


ffi 用でをる用紙について 


本プ U ンタには、じ(下の用紙び給紙カセツトや給紙トレイにセツトできます。（自動両面プ U ントは 
オプションの両面ユニツト装着時のみ可能） 

◎:両面、片面プリント可能 
〇:片面プ U ント可能 
X : 不可 


用紙の種類 

給紙元 

給紙 トレイ 

給紙 カセット 

250 巧 

ぺーパーフイーダ 
(オプション） 

己 00 枚 

ぺーパーフイーダ 
【オプション） 

普通紙 （64 〜90旨/ m 2 ) 

目目* 1 

〇 

X 

X 

X 

A 已 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 己 R 

〇 

X 

X 

X 

巨己 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨己 R 

〇 

X 

X 

X 

A4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4R 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 フルブ U — ド 

〇 

X 

X 

X 

レター 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター R 

◎ 

X 

X 

◎ 

エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ R 

〇 

X 

X 

X 

リーガル 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジャー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジャーフルブ U — ド 

〇 

X 

X 

X 

ユ— ヴぺ—パ—*し *2 
幅： 7目.2〜31 2mm 
長さ：127〜4巨日.目 mm 

〇 

X 

X 

〇 

厚紙 （9 1〜128呂 /I ザ） 

目日* 1 〜レジ ャ— 

ぴ3 

X 

X 

X 

A3 フルブ U — ド 

レジャーフルブ U — ド 

ぴ3 

X 

X 

X 

ユーヴペーパー 

幅：1日日〜2日 7mm 
長さ：148〜 432mm 

ぴ3 

X 

X 

X 

OHP フイ J レム A4 

〇 

X 

X 

X 

ラベル用紙 A4 

〇 

X 

X 

X 

八ガキ ]00 x ]48 mm 

〇 

X 

X 

X 

往復八ガキ148 X 200 mm 

〇 

X 

X 

X 

封筒洋形4号 105 x 235 mm 

〇 

X 

X 

X 


3 

本 
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用紙を補給する 


• itILTJ ぶ 化 . . 

次のような場合は、プ U ント速度び約半分に低下します。 

. A 4 R 、 A 5、 A 5 R 、 B 5 R 、 B 6、 レター R 、 エグゼクティブ R サイズの用紙、ユーヴペーパー、 
八ガキ、往復八ガキ、封筒をプ U ントするとさ 
• U -ガ J レヴイズの用紙の場合、操作パネルで「デフォルト用紙タイプ」を「アツガミ」、プ U 
ンタドライバで[給紙]ぺージの[用紙タイプ]を腹綱に設定してプ U ントするとき 
-用紙サイズに関わらず、操作パネルで「デフォルト用紙タイスを「アツガミ H 」、 プ U ン 
タドライバで[給綱ぺージの[用紙タイプ]を[厚紙川に設定してプ U ントするとき 
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用紙を補給する 


ントでをる節囲について 


本プ U ンタでプ U ントでさる領域は、次の範囲です。 

普通紐/厚紐/ OHP フイルム/ラベル用紙 


用紙の周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントできます。（ただし、 A 3 フルブ U - ド、レジャーフルブ 
U — ドサイズの用紙は除く。） 

•普通紙、厚紙、 OHP フイルム、ラベル用紙 • AS フルブリード、レジャーフルブリードサイズの用紙 


已 .3 mm 


已 mm 


已 mm 



4 ./mm 



ハガ毛/な復 A ガち 


ノ V ガキの周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 



已 mm 


己 mm 


已 mm 


已 mm 


- 200 mm - 


1 23-4 已67 


東京都千代田区 

000 


已 mm 


ち mm 


已 mm 


已 mm 
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用紙を補給する 



封筒の周囲]日 mm より内側にプ U ントでさます。 

お使いのアプ IJ ケーシヨンによっては、プ IJ ント時に位置を調整してお使いください。 


1 0mm -> 

- 

-- S3 日 mm - 


户 1 0mm 
i 

10£ 

)mm 




ゴ 

1 23-4 已 67 

東京都千代田区 

000 


十 

1 0mm 

1 0mm 
1 



4 
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トナーカート U ッジを交換する 


トナーカートリツジを交換する 


じ(下のメッセージび表示されたとさや、印字むらび発生したとさはトナーカート U ッジを交換して 
ください。また、トナーカート U ツジを交換した際は、必ずプ U ンタ内部のトナーカートリツジ周辺 
を清掃してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

【 16トナ-チェック 1 

トナーカートリッジの交換 
時期び近づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-新品のトナーカート U ツジを用意してください 
•大量のプ U ントをするときは、トナーカート U 
ツジを交換することをおすすめします 


【 16トナ- ] ウカン 1 

トナーカートリッジの交換 
時期び近づいたとさ 

-プリンタは停止します 

-[オンライン]を巧すとプ U ントは継続でさます 
-新品のトナーカート U ツジを用意してください 
•大量のプリントをするときは、トナーカート U 
ツジを交換することをおすすめします 



-トナーカートリツジの寿命について- 

本プ U ンタ用 EP -62 トナーカート U ツジの寿制ま、 A 4 サイズを横送りにセツトした用紙 
の場合で約1日，日日日枚です。この枚数は一般的なプ U ント(印き比率:約己％、印字濃度:エ 
場出荷初期設定値)の場合です。 


トナーカートリツジを巧い切るには 


ディスプレイに「16 トナーチェック」、「16 トナーコウカン」のメッセージび表示された 
とさは、トナーカート U ッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーび完全になくな 
るまで、しばら<の間プ U ントでさることびあります。 

〇 上力 A- を刷巧ず。 

上カノ（一は、左ちの上カノ く一開閉ラッチを 
手前に引いて開けます。 
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トナーカート u ッジを交換する 


B 


トナーカートリツジを取り出し 
ます。 


Q 


トナーカートリツジを図のよう 
に持ち、ゆっくりと曰〜目回振っ 
て、内部のトナーを均一にならし 
ます。 




Q 


トナーカートリツジを図のよう 
に持ち、本体に取り付けます。 



〇 


上カバーを閉めます。 
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トナーカート U ッジを交換する 


トナーカートリツジの交換と周辺の清掃をする 


トナーカート U ツジは次の手順で交換します。交換時には、搬送□-ラ付近の清掃も同時に行って 
<ださい。 


〇 上力 A ‘- を開けます。 

上カノ く一は、左ちの上カノ（一開閉ラツチを 
手前に引いて開けます。 


Q トナ-力-トリツジを取り出し 
ます。 


Q 水を含ませて固く絞った巧で白 
色のシートと黒色の搬送□ーラ 
付近に付いている紙粉やトナー 
をふき取ります。 

ふき取ったら、乾いたやわらかい布でから 
ぶさして < ださい。 
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トナーカート u ッジを交換する 


Q 


新しいトナーカートリツジを保 
護袋か!5取り出しまず。 



回 


トナーカートリツジを図のよう 
に持ち、ゆつくりと曰〜6回振つ 
て、内部のトナーを均一にな5し 
よ9 〇 



Q 


トナーカートリツジを押さえな 
が!5テープをゆっくりと引き上 
げてはがし、黒い保護シートごと 
取り外します。 
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トナーカート U ッジを交換する 


Q 


トナーカートリツジを平5な場 
所に置き、トナーカートリツジを 
押さえなが5シーリングテープ 
(長さ約 70 cm ) を引き抜きまず。 

シー U ングテープは、図のよラにタブを 
折ってから、タブを持ち矢印の方向にまっ 
すぐ引さ抜さます。 



〇 


トナーカートリツジを図のよう 
に持ち、本体に取り付けまず。 



回 


上カバーを閉めます。 
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紙づまりの処理 


紙づまりの処理 


紙づまりび起こると、ピーといラ警告音び鳴り、ディスプレイに「13ヨウシガツマ U マシタ」、次 
に「キュウシエリア」や「八イシエリア」など、紙づまりの位置を表すメッセージび表示され、プ U 
ントび中断します。 

紙づまりび起こると表示されます。 


丘 3がシカ'' 77117シタ I 


I ウ I カハ、、- I リア I 

— I - 

紙づまりの起こった場所び表示されます。 
複数あるとさは、すべての場所び順番に表 
术されます。 


■本書に記載されている紙づまりの処理手順 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「キュウシエ IJ ア」 

給紙トレイ、給紙カセット 

「八ィシ ェ IJ ァ」 

排紙トレイ、ヴブ排紙トレイ 

「ウエ カバー エ U ア」 

上 カバー 内部 


■本書に記載されていない紙づまりの処理手順 

(ユーヴーズガイド第己章 r 紙づまりび起こったとさには(紙づまりの除去)」をお読みください。) 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「|」ヨウメンユニット」 

両面ユニット内部 

「カミツマ U シヨ IJ トレイ」 

紙づまり処理トレイ内部 


用紙びつまったとさは、ディスプレイに表示されている 
メッセージをすべて確認してから、手順にしたびって用紙 
を取り除さます。メッセージはカバーを開けると表示され 
なくなりますので、必要に応じてメモに書きとめておいて 
<ださい。 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


〇 


上カバーを開けます。 

上カノ く一は、左ちの上カバー開閉ラッチ 
を手前に引いて開けます。 


百 


トナーカートリツジを取り出し 
ます。 


Q 


トナーカートリツジを保護袋に 
入れます。 




Q 


後カバーの左ちのレバーを内側 
に押しなが5、後カバーを開けま 
す。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


Q 緑色の加圧解除レバーを左ちと 
もに下げます。 


Q 上カバー内に用紙が見える場合 
は、そのまま用紙を引っぱって、 
つまっている用紙を取り除きま 
す。 

定着していないトナーをこぼさないよう 
にゆっくりと取り除いてください。 


用紙が搬送ガイドの下にある場 
合は、搬送ガイド(後側)を持ち上 
ば①、つまっている用紙を取り除 
きます②。 

搬送ガイドは、緑色の取っ手を持って、持 
ち上げてください。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


〇 用紙が見えない場台は、搬送ガイ 
ド(前側)を持ち上げ①、つまって 
いる用紙を取り除きます②。 

搬送ガイドは、緑色の取っ手を持って、持 
ち上げてください。 


Q 排紙トレイ側か5つまっている 
用紙を取り除きます。 


QD ヴブ排紙トレイ側か!5つまって 
いる用紙を取り除きます。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


QI ヴブ排紙トレイを閉めます。 


CS 定着ユニットか5つまっている 
用紙を取り除きます。 


CS 給紙トレイを使用している場台 
は、給紙トレイにつまつている用 
紙を取り除きます。 



トラブルの巧処法 


紙づまりの処理 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


iQ 給紙カセツトをプリンタ本体に 
セツトします。 


〇〇 緑色の加圧解除レバーを左ちと 
もに上げまず。 


( S 後カバーを閉めます。 
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トラブルの巧処法 


紙づまりの処理 



トラブルの対処法 
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こんなメッセージび表示されたら 


こんなメッセージが表示された6 


—ル jrF 9- nn チェックプリンタ J が表示されたとをは 


本プ U ンタの内部機構やプ U ントデータ処理中にトラブルび発生した場合、次のよラなサービス 
コールび表示されます。 



メッセージ 


処置 


I nn-nn ヴーヒ ''ス コール I 
(nn は2巧の英数字） 


プ U ンタ内部機構にトラブ 
ルび発生した。 


次の手順にしたびって、電源を入れな 
おして < ださい。 


[巳 F -50 ヴ-ヒ''ス ]-) レ ] 


プ U ンタの定着器にトラブ 
ルび発生した。 


次の手順21；(降にしたびって、お買い 
巧めの販売店にご連絡 < ださい。 


I 巳 F -54 ヴーヒ、'スコール I 


プ IJ ンタの モーターに トラ 
ブルび発生した。 


次の手順にしたびって、電源を入れな 
おして < ださい。 


I 己 F -57 ヴーヒ、'スコール I 


プ U ンタの両面搬送部に卜 
ラブルび発生した。 


次の手順にしたびって、電源を入れな 
おして < ださい。 


本プ U ンタ用ではない両面 
ユニッ トび取り付けられて 
し、る。 


電源をいったんオフにし、本プ U ンタ 
用の両面ユニットを取り付けてから電 
源を入れなおしてください。 


し巳 F - nn ヴ-ヒ、、ス ]- j レ I 

(nn は2衍の英数字） 


プ U ンタの内部に結露び発 
生した可能性びある。 


本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣 
らすために、プ U ンタを設置してあ 
る環境に2時間上放置してからプ U 
ントしてください。結露び発生した 
ままの状態でプ U ントすると、用紙 
の搬送に不具合び起こり、紙づまり 
の原因となったり、印字不良となる 
ことびあります。 

この処置を行ってちメッセージび消 
えないとさは、次の手順2じ(降にした 
びって、お買い巧めの販売店にご連 
絡ください。 


I F 9- nn チェックフ°リンタ| 

(nn は2析の英数字） 


プ U ントデータ処理中に卜 
ラブルび発生した。 


次の手順にしたびって、電源を入れな 
おして < ださい。 


トラブルの巧処法 
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こんなメッセージび表示されたら 


0 


電源をいったんオフにし、3秒じ ( 
上待ってか!5電源をオンにしな 
おして < ださい。 

再度メッセージび表示されない場合は、 
そのままご使用になれます。 

再度メッセージび表示された場合は、次 
の手順に進んでください。 


Q 


ディスプレイに表示されている4 
巧の英数字とメッセージを書き 
とめます。 




Q 


電源をオフにし①、電源プラグを 
電源コンセントか5巧き、アース 
線を専用のアース線端子か5取 
り外し②、お買い求めの販売店に 
ご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状および書さとめた 
コードナンバー （4t 行の英数字）とメッ 
セージをお知らせ < ださい。 



39 


トラブルの対処法 



















































こんなメッセージび表示されたら 


—ジー覽 


プ U ンタの使用中に、何らかの理由でプ IJ ントび不可能な状態(エラー状態)になると、ブヴーび鳴 
り、メッセージランプび点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示し 
ます。 

また、プ U ントに支障はないび何らかの処置び必要な状態詹告状獻になると、ディスプレイに警 
告メッセージを表示します。 

これらのメッセージび表示されたとさは、メッセージに応じて次のような処置を行ってください。 


(C 警告メッセージ 1 の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」を「シ 
ナイ」に設定すると警告状態び発生している場合でも、メッセージは表示されません。 

のマークび付いているメッセージは、[オンライン]を押すとエラーを 
回避(エラースキップ）してプ IJ ントを継続でさますび、プ U ントデータび欠落したり、正しくプ 
U ントされなかったりします。処理を中止したいときは、ソフト U セットの操作を行い、原因を 
取り除いてから、[オンライン]を押して再度プ U ントしなおしてください。また、このマークび 
付いているメッセージは、共通セツトアップメニューの r 自動エラースキップ」を「ツカウ」に設 
定すると自動的にエラースキップさせることもできます。 


ユーザーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法が記載されています。メッセージが 
本書に記載されていなかつたり、メッセージの詳細を知りたいとさには、ユーザーズガイ 
ド第已章「メッセージー覧」をお読みください。 


メッセージ 

原因と処置 

11XXXヨウシガアリマセン 
(XXXは用紙サイズ略号） 

原因： 給紙元にアプ U ケーションソフトから指定した 
サイズの用紙びセットされていない(給紙モー 
ドび r 自動」のときはすべての給紙元、固定のと 
さは設定されている給紙元） 

処置： 用紙を補給またはセットしてください。 

(一 P.9) 

12カバーガアイテイマス 

原因： プ U ンタまたはオプション機器のいずれかの力 
バーび開いている 

処置： ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと 
閉めます。 

13ヨウシガツマリマシタ 

原因： 内部で紙づまりを起こしている 
処置： 紙づまりを除去してください。（一 P.3 日） 

14 EP カートリッジナシ 

原因： トナーカート U ッジびセットされていない、ま 
たは正しくセットされていない 
処置： トナーカート U ッジをセットする、または正し 
くセットしてください。（一 P.27) 
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こんなメッセージび表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

16 トナーチェック 
r 警告メッセージ1 

原因： トナーの残量び少なくなってさている 
処置： トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり己〜目 
回振ってトナーをならしてからセットしなおしま 
す。この操作を行ってちメッセージび表示される 
ときや画像に白抜けび発生したときは、新しい卜 
ナーカート U ッジに交換してください。卜 P.2 己） 

16 トナーコウカン 

原因： トナーの残量び少ない 

処置： 新しいトナーカート U ッジに交換してください。 
(一 P.27) 

17カセット n ヨウシナシ 
(n はカセット番号） 

(C 警告メッセージ） 

原因： 表示された給紙カセットの用紙びなくなった 
処置： 表示された給紙カセットに用紙を補給してくださ 
し、（一 P.9) 

18カセット n ナシ 
(n はカセット番号） 

原因： 表示された給紙カセットびセットされていない 
処置： 表示された給紙カセットをセットしてください。 

19ヨウシガノコッテイマス 
(C 警告メッセージ》 

原因： プ U ンタ内に用紙び残っている 

処置： 自動的に排出されます。少しお待ちください。 

1C ソウシンチュウ：セント □ 
/USB/N/W/EXP 
(( 警告メッセージ》 

原因： 双ち向通信に対応していないパソコンとセント □ 
ニクスで接続している場合に、セットアップメ 
ニューのインタフェースグループの r 双ち向」び 
に CP」 またはにブル」になっている 
処置： 「双ち向」を「ツカワナイ」にしてください。 

1F 八イシトレイチェック 

CC 警告メッセージ 》 

原因： 排紙トレイび満載になってきている 
処置： 排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

1F ノVイシトレイフル 

が卜 j;| お 

原因： 排紙トレイび満載になった 

処置： 排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

21プリントオーパ’ーラン 

原因： データび複雑すざて処理び間に合わなかった 
(才ーバーランした） 

処置； セットアップメニューの印字調整グループで「解 
像度」の設定び r スーパーファイン」のときは「ファ 
イン」、「ファイン」のときは「クイック」に変更し、 
プ U ントをしなおします。 

23ダウン□—ドメモリフル 

が卜 j;| 长 

原因： オーバレイフォームや外字などを登録するメモ U 
び不足して才ーバーフロー した 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「トウ□クユウセン」に設定してから 
八ード U セットし、データを登録しなおしてプ U 
ントしなおします。 


トラブルの対処法 


41 





























































こんなメッセージび表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

26システムメモリフル 

原因： システムのデータ処理(主に図形処理や文宇処理） 
時に、処理に必要なワークメモ U び不足した 
処置： IJ セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印宇調整グループで「印 
字動作」を r ガシツユウセン」に設定してから 
八ード U セットし、プ U ントしなおします。 

27ジョブカイシフカノウ 

み gpA 巧 

原因： 指定したエミュレーションびを在しない 
処置： 本プ IJ ンタに内蔵のエミュレーションを指定する 
か、オプションのコント□-ル ROM を取り付けて 
エミュレーションを追加します。 

28ビョウガメモリフル 

痛巧 KC み 

原因： 描画メモ U び不足して処理びできなかった 
処置： IJ セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を r ガシツユウセン」に設定してから 
八ード IJ セットし、プ U ントしなおします。 

29シテイバイリツエラー 

原因： 拡大/縮ルプ U ントで、本プ U ンタで処理でさな 
い倍率に已％〜2日日％の範囲を超えた場合)や用 
紙サイズを指定した 

処置： IJ セットメニューでソフト U セットしたあと、倍 
率や用紙サイズを正しく設定して、プ U ントしな 
おします。 

30 メモリフル 

ホト 

原因： システムのデータ処理で、ワークメモ U び不足した 
処置： [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただ 
し、エラーび発生したデータは正しくプ U ントさ 
れないことびあります。 

33ワークメモリフル 

原因： 各動作モード専用のワークメモ U び確保でさない 
処置： IJ セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を r ガシツユウセン」に設定してから 
八ード IJ セットし、プ U ントしなおします。 

36カイチョウテイカ 

原因： 高階調でプ U ントでさない用紙サイズ、用紙タイ 
プを指定した 

処置： IJ セットメニューでソフト U セットしたあと、次 
のサイズ、タイプの用紙にプ U ントしなおしてく 
ださい。 

- A3、A4、 目4、目己、レジャー、レター、エグゼク 
ティブの用紙サイズで普通紙、普通紙し厚紙ま 
たは日 HP フィルムの用紙タイプ(ただし、 A4、 

B 己、レター、エグゼクティブサイズは横置きのみ 
です。） 

- U —ガルサイズで普通紙または普通紙 L の用紙 
タイプ 
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こんなメッセージび表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

38ガシツテイカ 

原因： データび複雑すざて高画質の出力びできない 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八ード U セットし、プ U ントしなおします。 

40ツウシンエラー 

Acp ▲も巧 fcid 狐 

原因： LAN に接続しているときに、本プ U ンタとパソコ 
ンのデータのやりとりでエラーび発生した 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、本 
プ U ンタとパソコン間の LAN ケーブ>1レの接続を確 
認し、セットアップメニューのインタフェースグ 
ループの各設定値と、パソコンの設定値を合わせ 
てプ U ントしなおします。 

41プリントチェック 

原因： 実際に給紙トレイにセットした用紙サイズと、パ 
ソコンまたは操作パネルから設定した「トレイ用 
紙サイズ」の設定び違っている 
処置： 「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを 
合わせ[オンライン]を巧してください。 

42インタフェース：]エラー 

原因： 内蔵のプ U ントサーバに重度の障害び発生した 
処置： 電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおしま 
す。上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

43インタフェース：1エラー 

原因： 内蔵のプ U ントサーバに軽度の障害び発生した 
処置： [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただ 
し、正しくプ U ントされないことびあります。 

曰2イメージモードフカ 

原因： イメージモードでプ U ント中に、対応していない 
形式のデータを受信した 

処置： イメージデータ形式に対応したプ U ンタドライバ 
でプ U ントしなおします。 

52ヌリツブシメイレイフカ 

が卜 j; み 

原因： スーパーファインまたはファインで高階調のとき 
プ U ント中に塗り農し命令を受信した 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「解 
像度」を r ファイン」または r クイック」に設定し、プ 

U ントしなおします。 

曰3ストアフカノウ 

原因： プ U ンタのメモ U び受信できるジョブ数を超えた 
処置： [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視し 
て、プ U ント可能な状態に戻ります。 

53セキュアフカノウ 

原因： 本プ U ンタ専用ではないプ U ンタドライバからセ 
キュアプ U ントの設定をしたプ U ントデータび送 
られてさた 

処置： U セットメニューでソフト U セットをしてプ U ン 
トデータを削除します。 
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こんなメッセージび表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

己3パケットエラー 

^^^^^^^^^^^ 

原因： プ U ントデータ受信中にデータを認識でさなく 
なった 

処置： 本プ U ンタをネツトワークに接続しているとき 
は、ネツトワーク上のすべてのパソコンをチェツ 
クし、プ U ンタドライバを本プ U ンタ対応にアツ 
プデートします。 

96 FU トレイチェック/ 
アケテクタ’サイ 

原因： フェースダウンで排紙できない用紙を排紙トレイ 
に排紙しよラとした 
処置： ヴブ排紙トレイを開けます。 

F 2 フオントミジッソウ 

痛巧 KC み 

原因： オーバレイフォームの作成に使用した登録フォン 
卜び、プ IJ ント時に消去されていた 
処置： メモ U に再度フォントを登録しなおすか、使用巧 
能な登録フォントを使ってフォームを作り、プ U 
ントしなおします。 

FF フオントフル 

み 

原因： 登録するフォントの数び多すぎてフォントの情報 
を登録するための領域(フォントテーブル)びオー 
バーフロー した 

処置： [オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただ 
し、エラーび発生したページは正しくプ U ントさ 
れません。 

PC XXX ヨウシニコウカン 
( XXX は用紙サイズ略号） 

原因： アプ U ケーシヨンソフトで設定したサイズの用紙 
び、プ U ンタの給紙カセツトや給紙トレイにセツ 
卜されていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙 
元び選択されている 

処置： 選択されている給紙カセツトにアプ U ケーシヨン 
ソフト（または拡大/縮ル)で設定したサイズの用 
紙をセツトしてください。 


♦ 下記のメッセージはオプシヨン品使用時にエラーび発生した場合に表示されます。 
詳しくは、ユーヴーズガイド第己章「メッセージー覧」をお読みください。 


18 

U ヨウメン 

トレイナシ 

32 

U ヨウメン 

フカノウ 

34 

NVRAM フル 

35 

トウ□クァーブルフル 4占口-た: 

42 

インタフエース ：2 エラー 

43 

インタフエ— 

-ス ：2 エフー * 心:^■た Jgfcgk 

96 

FU トレイ 

チェック/トジテクタサイ 

F 0 

フオ ー7 ツ ト 

’フセイ 斗 

F 1 

ス□ットシヨウフカノウ 

F 3 

コント□-ル ROM フセイ 

OF 

オプション 

ゴソウサ 
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正しくプ U ントでさないとさは 


正しくプリントでをないとさは 


本プ U ンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、じ(下の確認を行ってください。 


ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて 
いる確認作業を行っても解決でさないとさには、ユーザーズガイド第已章 r 正しいプリント結 
果が得5れないとさには」をお読みください。 


症状 

原因 

処置 

意味不明の半角文字 
びプリントされる 

動作モードの自動切り替 
えびラま<働かなかった 

動作モードを目的のエミュレーシヨンに固 
定してプ U ントしなおしてください。 

UPS 専用セットアップメ 
ニューの「漢字コード」の 
設定び違っている 

UPS 専用セットアップメニューの「漢字 
コード」の設定をパソコンで使用している 
漢字コードに正しく合わせてください。 

付属の Windows 用プ U ン 
タドライバを組み込まず 
に Windows からプ U ント 
した 

付属の Windows 用プ U ンタドライバを組 
み込み、プ U ントしなおしてください。 

指定した書体と違う 
書体で印字される 

Windows 用プ U ンタドラ 
イバで TrueType フォント 
の置さ換えび設定されて 
いる 

Windows 用プ U ンタドライバで TrueType 
フオントの置き換えを正しく設定しなおし、 
プ U ントしなおして< ださい。 

白紙のページびプリ 
ントされない 

UPS セットアップメニュ ー 
の「白紙節約」び「ツカウ」に 
なっている 

白紙のページをプ U ントするときは丄 IPS 
セットアップメニューの「白紙節約」を「ツ 
カワナイ」に設定してください。 

最後のページびプリ 
ントでさない 

パソコンからデータの終 
わりを表すコマンドび送 
られて来ない（ジョブラン 
プび点打している） 

[オンライン]を巧してオフラインの状態に 
し、 U セットメニューで r 八イシュツ」を選 
択します。（印刷機能のないアプ U ケーシヨ 
ンソフトでプ U ントした場合、最後のペー 
ジのデータび]ページに満たないと、その 
ままメモ U 内に残ってしまいます。） 

データび用紙をはみ 
だした 

(用紙の周囲内のデー 
夕びプリントされな 
ぃ） 

データのサイズよりルさ 
な用紙をセットした 

データのサイズに合った用紙をセットする 
か、用紙サイズに合わせた縮小率で縮ルプ 
U ントをして < ださい。 

余白なしで、用紙いっぱし、 
のデータをプ U ントした 

データの周囲に日 mmlU 上(封筒は]日 mm 
じ(上)の余白を取ってプ U ントしなおしてく 
ださい。用紙の周囲己171171(封筒は1日 mm) 
の範囲にはプ U ントでさません。（一 P.23) 
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正しくプ u ントでさないとさは 


症が 

原因 

処置 

印字位置びずれてし 
まラ 

セットアップメニューの 
レイアウトの「とじ代」、 
「縦補正」、「横補正」び設定 
されている 

セットアップメニューのレイアウトの「と 
じ代」、「縦補正」、「横補正」の設定を「日」に設 
定し、プ U ントしなおしてください。 

アプ U ケーシヨンソフト 
の「上を白」や「用紙位置」 
の設定び合っていない 

アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用 
紙位圍を正しく設定し、プ U ントしなおし 
て < ださい。 

印字位置びだんだん 
ずれてい< 

N 201または ESC/P 
モードを使用していると 
さに、ページフォーマット 
の設定とアプ U ケーシヨ 
ンソフトで設定した用紙 
の種類び合っていない 

アプ U ケーシヨンソフトの用紙の種類と 
ページフオーマットの設定を合わせてプ U 
ントしなおします。 

ページの途中か 5 次 
ページに分かれてプ 
リントされる 

セットアップメニューの 
動作モードグループび「ジ 
ドウセンタク」に設定され 
ているとさに、セットアッ 
プメニューのインタフエー 
スの「タイムアウト」の設定 
砂数び短すざる 

動作モードグループを「ジドウセンタク」1;( 
外に設定するか、「タイムアウト」の設定砂 
数を十分に長くしてください。 

縮小されてプリント 
される 

縮小プ U ントの設定びされ 
ている 

LIPS セットアップメニューの「拡大/縮 
ル」を「シナイ」にしてください。 

用紙にしわびよる 

給紙カセットに用紙び正 
し<セットされていない 

給紙カセットに用紙を正しくセットしてく 
ださい。（一 P .9) 

給紙トレイに用紙を斜め 
にセットした 

給紙トレイにまっすぐに用紙をセットして 
ください。（一 P .14) 

用紙び吸湿している 

未開封の新しい用紙と交換してください。 
(- P .9) 

厚めの用紙を使って両面 
プ IJ ントを行った 

セットアップメニューのユーヴメンテナン 
スグループで「特殊モード A 」 を「モード1」 
に設定してプ U ントしなおします。 

用紙び カールす る 

用紙び適切でない 

本プ U ンタで使用でさる用紙と交換してく 
ださい。（一 P .21) 

定着モードび用紙にあっ 
ていない 

プ U ンタドライバの用紙タイプを「普通紙 
U に設定してプ U ントしなおしてくださ 
い。(一 P .2 日） 

用紙び真っ白で何ち 
プリントされない 

シー U ングテープを引さ 
抜かずにトナーカート 
U ッジをセットした 

トナーカート U ッジを取り出し、シー U ン 
グテープを抜さ取ってセットしなおしてく 
ださい。（一 P .27) 
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正しくプ U ントでさないとさは 


症状 

原因 

処置 

用紙び真っ黒で何ち 
プリントされない 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくだ 
さい。（一 P .27) 

白いずじび入る 

トナーカート U ッジの寿 
命びさている、または卜 
ナーび均一になってし、な 
い 

トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり 
左ちに已〜6回、上下に已〜6回振って卜 
ナーをならしてセットしなおします。それ 
でも同じ症状び出るときは、新しいトナー 
力ー ト U ッジに交換します。（一 P . S 已） 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化、あるいは損 
傷している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくだ 
さい。（一 P .27) 

部分的に白く抜ける 

用紙び吸湿している 

新しい用紙に交換し、プ U ントしなおして 
<ださい。（一 P .9) 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくだ 
さい。（一 P .27) 

用紙び適切でない 

使用でさる用紙に交換し、プ U ントしなお 
して < ださい。（一 P .21) 

プリントしない部分 
に残像び現れる 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくだ 
さい。（一 P .27) 

印字び全体的にうず 
い、濃い 

トナー濃度の設定び適当 
でない 

セットアップメニューの印字調整グループ 
で、 r トナー濃度」を調節してください。 

セットアップメニューの 
「トナー節約」び「ツカ引 
に設定されている 

セットアップメニューの印宇調整グループ 
で、 r トナー節約」を「ツカワナイ」に設定し 
て < ださい。 

印字ムラび出る 

h ナーカー hU ッジび劣 
化、あるいは損傷している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくだ 
さい。（一 P .27) 

用紙び吸湿している、ある 
いは乾燥している 

適切な用紙に交換し、プ U ントしなおして 
<ださい。（一 P .9) 

スー パーファイン、 
ファインモードでプ 
リント時に画像び粗 
くなったまたは正し 
<プリントでさな 
かった 

データび複雑、あるいは多 
量すざてスーパーファイ 
ンモードまたはファイン 
モードで処理でさなかっ 
た 

セットアップメニューの印字調整グループ 
で、「印字動作」を「ガシツユウセン」に設 
定してから八ード U セットを行い、プ U ン 
卜しなおして < ださい。 
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正しくプ u ントでさないとさは 


症が 

原因 

処置 

細い線び途切れてプ 
リントされる 

スーパーフアインモード 
で極細線び途切れている 
ように見えている 

セットアップメニューの印宇調整グループ 
で、「ドット補田を「ツカ引に設定し、プ U 
ントしなおして < ださい。 

プリントした用紙の 
表面や裏面に黒点状 
の巧れび付着する 

定着□ーラび巧れている 

定着□ーラを清掃してください。 

厚紙用紙のトナーび 
剥がれたり、擦ると手 
が巧れる 

トナーび十分に定着され 
ていない 

プ U ンタドライバの用紙タイプを「厚紙 H 」 
に設定してプ U ントしなおしてください。 

文字のまわりに卜 
ナーび飛び散ったよ 
ラな跡が付く 

転写モードびあっていな 
い 

セットアップメニューのユーヴメンテナン 
スグループの「特殊モード B 」 を「ツカウ」に 
設定してプ U ントしなおします。 

画像に水玉模様（泡 
が)の跡が付く 

転写モードびあっていな 
い 

セットアップメニューのユーヴメンテナン 
スグループの「特殊モード C 」 を「ツカウ」に 
設定してプ U ントしなおします。 


トラブルの対処法 
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プ U ンタび動作しない.プ U ントでさないとさは 


プリンタが動作しない•プリントできないときは 


本プ U ンタび動作しない、キー操作びでさない、データ送信でさないなど正常に動作しないとさ 
は、下の確認を行つてください。 


ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて 
いる確認作業を行っても解決でさないとさには、ユーザーズガイド第已章 r 正しいプリント結 
果び得られないとさには」をお読みください。 


症が 

原因 

処置 

電源び入5ない 

電源プラグび電源コンセ 
ントから抜けている 

電源プラグを電源コンセントに差し込んで 
<ださい。 

電源コード内部で断線し 
ている 

同じタイプの他の装置に使用している電源 
コードに交換してみて、電源び入るようで 
あれば電源コード内部の断線です。新しい 
電源コードを購入の上交換してください。 

操作パネルのランプ 
びつかない 

電源びオンになっていない 

電源をオンにしてください。（一 P .4) 

パネルオフモードになっ 
ている 

プ U ントデータを送るか、操作パネルの 
キーをどれか押すとパネルオフモードび解 
除され、通常の状態に戻ります。 

プリンタび動かない 

オフラインになっている 

[オンライン]を押し、オンラインランプを 
点灯します。 

メモ U 内にデータび残っ 
ている（ジョブランプび点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインにし 、 U 
セツトメニューで「八イシュツ」を選択して 
メモ U 内に残っているデータを出力してく 
ださい。（一 P .6) 

インタフェースケーブル 
び外れている 

インタフェ ~スケーブ )レをパソコンおよび 
プ U ンタ本体のインタフェース接続部に 
しっかりと接続してください。 

本プ U ンタやオプション 
品に故障がある 

ディスプレイのメツセージを見て、処置し 
ます。（一 P .38) 

操作パネルのキーが 
機能しない 

オンラインになっている 

[オンライン]を巧し、オフライン状態にします。 

メモ U 内にデータび残っ 
ている（ジョブランプび点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインにし 、 U 
セツトメニューで「八イシュツ」を選択しま 
す。(一 P .6) 

キー□ック機能び働いてい 
る(キーを押すとピーといラ 
警告音び鳴り、ディスプレイ 
に「キー□ックチュウ」 
と表示される） 

プ U ンタの管理者にご連絡ください。 


ブ 

ル 

の 
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プ u ンタび動作しない.プ U ントでさないとさは 


症状 

原因 

処置 

プリントび途中で止 
まつてしまつた 

メモ U 内にデータび残っ 
ている（ジョブランプび点 
灯している） 

[オンライン]を巧してオフラインにし 、 U 
セットメニューで r 八イシュツ」を選択して 
メモ U 内に残っているデータを出力してく 
ださい。（一 P .6) 

プ U ントするたびに 
紙づまりび起こる 

給紙カセットや給紙トレ 
イに用紙び正しくセット 
されていない 

用紙を積載制限マークの範囲内まで減ら 
し、プ U ントしなおしてください。 

用紙を正しくセットし、プ U ントしなおし 
て < ださい。（一 P .9) 

給紙カセットや給紙トレ 
イに使用でさない用紙び 
セットされている 

使用でさる用紙に交換し、プ U ントしなお 
して < ださい。（一 P .21) 

紙づまりの処理び不完全 
である 

紙づまりを除去し、プ U ントしなおしてく 
ださい。（一 P .3 日） 

プリントサーバのラ 
ンプがすべて消〇し 
ている 

( LBP -1 820のみ） 

LAN ケーブルび正しく取 
り付けられていない、また 
は断線している 

1 . LAN ケーブルを一度取り外し、接続しな 
おして < ださい。 

2. 他の LAN ケーブルに交換し、接続しなお 
して < ださい。 

3. 本プ U ンタに適した LAN ケーブルを使 
用しているか、八ブの設定は正しいか確 
認してください。 

プリントサーバの 
ERR ランプび点なし 
ている 

( LBP -1 820のみ） 

ネットワークケーブルの 
接続不良や断線、あるいは 
プ U ントサーバび正し< 
取り付けられていない 

ネットワークケーブルび正しく取り付けら 
れているか確認してください。 

プリントサーバの 
ERR ランプび4回ず 
つ点減している 
( LBP -1 820のみ） 

メインボードのプ IJ ン h 
サーバ用ディップスイッ 
チ]びオンになっている 

一度メインボードを取り外し、ディップス 
イッチ]をオフにしてください。 

プリントサーバの 
ERR ランプび点滅し 
続けている 
( LBP -1 820のみ） 

プ U ントサーパの八ード 
ウェアに異常びある 

お買い巧めの販売店に連絡し、修理を依頼 
して < ださい。 

プリンタの動作音び 
止ま5ない 

加圧□ーラのク IJ ーニン 
グ機能び動作している 

故障ではありません。約9日砂で終わりま 
す。少しお待ちください。 


トラブルの巧処法 
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取扱説明書 CD - ROM について 


取扱説明書 CD-ROM について 


C 必要なシステム構ぶ 


) 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
Microsoft Windows NT Server / 
Workstation 4.0 日本語版* 

Microsoft Windows 2000 Server / 
Professional 日本語版 

Microsoft Windows XP Professional / 

Home Edition 日本語版 

Microsoft Windows Server 2003日本語版 

Mac OS 

8.0/8.1/8.5/8.5.1/8.6 / 

9.日/9.日 4/9.1/9.2. 1日本語版 

Mac 0 SX 

10.1/10.1.1/10.1.2 / 

1日. 1.3/1 日. 1.4/1 日.1.已 / 

10.2/1 0.2.1/10.2.2 / 

1日. 2.3/1 日. 2.4/1 日.2.已 / 

10.2 .6/1 日. 2.7/1 日. 2.8 日本語版 

メモ U 

上記日 S び動作するために必要なメモ U 

コンピュータ 

上記日 S び動作するコンピュータ 

6804日！;>(上のプ□セツヴを搭 
載した Macintosh シリーズ 
Power Macint 日 sh シ U — ズ 
( G 3 l ^( 上推奨） 

ディスプレイ 

解像度 ] 日 24 X 768 ピクセル上（推穀 


Windows NT 4.0 をお使いの場合は、 Service Pack3 政降をインス I -- ルしてください。 


こ CD-ROM に収め S れている取扱説明書の概要 ) 


取扱説明書名 （ PDF ファイル名） 

概要 

設置 ガイド 
(STG.pdf) 

プ U ンタの設置、パソコンとの接続、オプション品の取り付けなど、 
プリンタの八ード的なセットアップについて記載されています。 

ユーザーズ ガイド 

(USG.pdf) 

プ U ンタの各部名称、基本的な使用方法、消耗品の交換方法、卜 
ラブルシュート、おもな仕様など、プ U ンタをお使いになるとさ 
にお読みいたださたい事項び記載されています。 

UPS ソフトウェアガイド 

(LSG.pdf) 

各種日 S のプ U ンタドライバのインス!-ール、印刷方法、ユーティ 

U ティソフトウエアの説明など、コンピュータ上で行う設定や操 
作について記載されています。 

ネットワークガイド 

(NWG.pdf) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラブルシ 
ュートなど、プ U ンタをネットワーク環境で使用するための設定 
方法について記載されています。 

LIPS 機能 ガイド 

(LKG.pdf) 

プ U ンタの操作ノ くネルの操作方法や操作ノ くネルで行える設定項目 
の概要説明など、プ U ンタの操作パネルで行える設定について記 
載されています。 

リ モー ト UI ガイド 

(RUG.pdf) 

Web ブラウヴを使ってプ U ンタの設定をする方法について記載さ 
れています。 


《「ネットワークガイド」、「リモート UI ガイド」は、キヤノン製ネットワークボード（プ1」ントサーバ）び装着されてい 
るプ U ンタをお使いのお客様用の PDF 取扱説明書です。 

《 PDF 取扱説明書をご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインス I -- ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン 
□ー ドし、インストールしてください。 

《 PDF 取扱説明書は PDF フオルダ内にあるけ下のフオルダに収められています。 

- 「 common 」 フオルダ：ネットワークガイド、 U モート UI ガイド 

- 「 LBP -1 820_1巨20」フオルダ：設置ガイド、ユーヴーズガイド、 UPS ソフトウェアガイド、 UPS 機能ガイド 


お 
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取扱説明書 CD - ROM について 


CD-ROM メニューについて 


本製品に付属の取扱説明書 CD-R 日 M をパソコンの CD-ROM ドライブにセットすると、下の 
メニュー画面び表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダスレクリックして、お使いの日 S び Mac 日 S X の場合は 
「 OSX _ START 」 アイコンを、お使いの日 S び Mac 日 S 8/9の場合は 「0 S 8_9_ START 」 アイコンをダブルク 
U ックするとメニュー画面び表示されます。お使いの日 S と異なるアイコンを歹ブルク U ックすると正常に動 
作しない場合びあります。 


■ 取扱説明書 CD - ROM の使いかたや、使用 
上のを意事頂などび記載されています。 


取扱説明書 CD - ROM についての簡単な説明 
び記載されています。 


*1 キヤノンホームページからお使いのプ U ン 
夕に関しての知りたい情報や、トラブルの 
解決ち法などを検索することびでさます。 

I PDF 取扱説明書を読んだり、キーワード 
検索を行ラことびでをます。また、取扱 
説明書 CD - ROM の機能をお使いのパソ〕 

ンへインストールすることもできます。 


CatiOTi 





' . fc ■瓦 



キヤノンホームページからユーヴ登録お 
よびアンケートへの回答を行ラことびで 
さます。 


キヤノンホームページの修理や消耗品、 

製品を購入するとさなどのお問い合わせ 
窓口一覧びご覧になれます。 

キヤノンホームページから最新のプ U ン 
タドライバをダウン□ー ドでさます。 


インターネットをご利巧でさる環境のみアクセスすることびでさます。 

■ PDF 取扱説明書または CD - ROM の使いかたをご覽になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使巧のシステム 
に Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインス I ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか5ダウン□-ド 
し、インス!-ールしてください。 

' キーワード検索(キーワードを使ってプ1」ンタについて巧りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ページを表示させる機能)は、 
Windows のみの機能です。ただし 、 Adobe Reader 已では、該当ぺージを正しく表示することびできません。該当ぺージを正しく表示する 
には 、 Adobe Reader 6しソ前の Adobe Acrobat Reader をご使巧ください。 


お役立ち情報 
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お問い合わせ先について 


お問い合わせ先について 


プ U ンタドライバのノくージョンアップやプ U ンタび故障したときなど、何らかのお問い合わせび必 
要になったときは、目的に応じて下のお問い合わせ先にご連絡ください。 

C お買い上げいただいた販売店 

) 

-消耗品やオプション品のご購入について 


-故障時の修理について 


C キヤノンホームページ 

) 

-プ U ンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 


-トラブル発生時の解決ち法 


-商品のご紹介や各種イベント情報など 


http :// canon . jp / 


C お客様相談センター 

) 


-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱いち法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 
-故障時の修理について不明な点びある場合 


お客様相談センター（全国共通番号） 

黨0570 -01 -9000 (商品該当番号： 42 ) 

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が襲がりました5、音声ガイダンスに従って商品該当番号<42>または（エルビーピ ー） と 
お話しいただくか、ダイヤルボタンで商品該当番号<42>を押して（プッシュ回線対象）ください。 
[受付時間] <平日> 9:00〜20:00 <±曰祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

《PHS または海外か5ご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は日 43-211-9 目27を 
ご利用ください。 

※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合びあります。その場合は案内窓 □ 
にお繫ぎいたします。 

《音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びあります。あ!5かじめご了承くださし、。 


葉屋取沖 
千ち鳥- 

-名 •島 

ま •□日し 

^橋山 g 
い豊 • 

さ •山奇 
'ま i 福1 


く'./ 島- 
つ 岡 広 本 
_尸静山熊 
水津岡崎 

• 'を•長 
山'、./路 
君府姫賀 
島申戸を 
福陪巧分 
台 jr 阪大 
仙宇大ぉ 

内 P 津哪田 

庄一目大义 

巧を丰 h 

盛長欄身 

• ■-力 
田口心 TT 
觀長訓一 

森欄ぉ松 
青新山- 
-^ 富 知 

卜 S 沢高 

ン寞金 g 

帯横津が 

ス川川阜^ 
セ旧なぶ高 

ク 

ア幌京崎江 
■札東岡松 
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お問い合わせ先について 


. CD - ROM のげ引き配送ヴービスについて . 

プ IJ ンタドライバなどのソフトウエアの CD-ROM を有料(代金弓怯換え）にてお風ブいたします。 
ソフトウ I アの種類、内容、金勸まキヤノンホームぺージでご確認いただき、「お客様相談センター」 
(一 P . 己 3) へごを文ください。 

-対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 


54 


お役立ち情報 


商標について 


商標について 


Canon 、 Canon □ゴ丄目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

LASER SH 日 T は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ^/" ドヒシステ 
ムズ社)の商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 T 「 ueType は、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 














プリンタを設定するためのメニューはじ(下の 6 種類があります。 



※ジョブキャンセルメニューの詳細については、取扱 
説明書 CD - ROM に収められている UPS 機能ガイド 
階2章メニューの機能と操作」を参照してください。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当するから © を参照してください。 



—を表巧ずる 


[オンライン]を巧して、オンラインランプ fly 
を消灯させます。 胃 


オンライン 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアツフ。 


II カクチヨりキノウ 


n -ティ U ティ ® セットァップ 

@ © 

@ 

リセット 


幅 


UPS 専用セットアップメニユーを表巧ずる 


. [オンライン]を巧して、オンラインランプ flir 
を消好させます。 胃 


オンライン 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアップ 


‘カクチヨりキノウ 


ユ-ティ U ティ W セットアップ 

@ © 

® 

リセット 


3. FLIPS セットアップ」を表示します 。 ggpi 
[イ]または [►] を巧します。 胃 


LIPS セットアップ 


ティリティ ® セットァップ 

@ © 

@ 

リセット 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を巧します。 

UPS 専用セツトアップメニューび表示されます。 




I カクタ''イ/シ1クシヨウ 


実行 

〇 



—を表巧ずる 


. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消灯させます。 g 


オンライン 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアップ 


II カクチヨりキノウ 


ユ-ティ IJ ティ W セットアップ 

@ © 

0 

リセット 


3. 「 N 201セットアップ」を表示します。 mr ~ 
[イ]または!； ►] を巧します。 —* 


N 201セットアップ 


ティリティ ® セットァップ 

@ © 

@ 

リセット 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を巧します。 

N 201専用セツトアップメニューび表示されます。 




I v - r レイアウト 


実行 

〇 




—を表巧ずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ gr 
を消好させます。 胃 


オンライン 


2. [給紙選択]を巧します。 

給紙選択メニューび表示されます。 


([キユウシモート 




〇 




—を表巧ずる 


. [オンライン]を巧して、オンラインランプ gg pr 
を消灯させます。 胃 


オンライン 


2. [ジョブ]を巧します。 

ジョブメニューび表示されます。 

〔シ、、ョフ、、 I 

__ 

〔インヴッリレキリスト i ] 




ジョブ 

n -ティ U ティ® 

セットアップ 

@ 

© 

® 


U セット 




2. [ユーティリティ]を巧します。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。 


〔 n -ティリティ 


〔ステ-タスフ。リント ー I 




@ 






セットアップ 

© 




—を表巧ずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ flir 一 
を消灯させます。 胃 


オンライン 


2. [リセット]を巧します。 

U セットメニューび表示されます。 

。セット I 

〔ソフトリセット -] 




ジョブ 

n -ティ U ティ® 

セットアップ 

@ 

© 



U セット 



































































































































































メニュールートマップでは、本プリンタで設定できる各機能のメニューが一目で理解できる 
ように記載してあります。各メニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 
詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収め5れている 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 


ルート7ップの見かた 


-「グループ」の階層を 
あ5ねしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


^取扱説明書 CD - ROM に収 
められている UPS 機能ガ 
イドのページ数をあ5わ 
しています。 

-「設定値」の階層をあら 
わしています。 

ア S びかかっている設定 
値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 


•ルートマップ中のページ数は取扱説明書 
CD - ROM に収め5れている UPS 機能ガイ 
ドのページ数をあらわしています。 
•ルートマップ中の「■"—」は、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンのち無や他の設定項目の内容によって表 
おされるとさと、表示されないとさびあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収 
め5れている UPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

♦ 「★」印の設定項目や設定値は、 LBP - 
1820のみ表示されます。 

♦キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの 

と[実行]の已つのキーを 
使って操作します。 

み上の項目に戻る。 

® 下の頃目に進む。または項目をミ央定する。 

[実行]でを同様の操作び行えます。 
0左の項目を選択する。 

0ちの項目を選択する。 
















































ルート7ップの見かた 










… Eig * ■"ヒ ► < ^キ—採作 

拡張機能^― ■■■■ 

| 1 I 、^ 1 | -「グループ」の階 
層をあ 5 わしてい 
JL ます。 


-「設定項目」の階層をあ 
らねしています。 


▼ て P . 3 - 7 ^取扱説明書CD-ROMに 

▲ rri 収められている UPS 機 

iQn 能ガイドのぺージ数をあ 

ン らわしています。 

J ゴ.汽^「設定値」の階層をぁら 
® ぃ わしています。 

み ア S びかかっている設定 

値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 

参ルートマップ中の「…—」は、設定値を 
省略していることをあ 5 わしています。 

参「*」印のグループや設定項目は、オプ 
シヨンの有無や他の設定項目の内容に 
よって表示されると定と、表おされない 
と定びあります。詳しくは、取扱説明書 
CD-ROM に収められている UPS 機能ガイ 
ドを参照して < ださい。 

参キー操作について 
メニュー頂目の指定は、操作バネルの 

と[実行] の 5 つのキーを 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目をミ夫定する。 
^ [実行]でも同様の操作び行えます。 

0左の項目を選択する。 

0ちの項目を選択する。 








































































♦「*」 印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項 
目の内容によって表示されるときと、表示されないときびあります。 
詳しくは、取扱説明書 CD - R 日 M に収められている UPS 機能ガイド 
を参照してください。 

♦ 「★」印の設定項目は、 LBP -1820 のみ表示されます。 

























































とんなこと で困つていまずか？、 


ディスプレイにメッセージが表巧されている 

表5=、されているメッセージ 


nn-nn ヴーヒ 、、ス ]- ル 


F 9- nn チェックフ。リンタ 

( nn は 2 巧の英数字） 


17カセット13クシナシ 


11 A 4 がシカ''アリ7セン 





16トナ-チェック 


16トナ-]ウカン 


上記 W がのメッセージび表示されている場合（メッセージー覧） . 



r どんなことが知0たいでずか？、 


操作方法が知りたい 

電源をオン/オフにしたい_ 

普通紙にプリントしたい_ 

給紙カセットの用紙サイズを変更したい- 

普通紙 1 U 外の用紙（封筒、八ガキ、日 HP など）にプリントしたい_ 

実行中のプリントを中止したい_ 

操作ノ V ° ネルの設定方法び知りたい_ 

トナーカートリツジを交換したい_ 


本プリンタについて知 D たい 

PDF マニュアルの見かたが知りたい_ 

操作メニューについて知りたい_ 

プリントできる用紙とプリントできる節囲が知りたい_ 
お問い合わせ巧び知りたい 
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